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PRODUKT 
Nr 

katalog.  
SYMBOL NAZWA / OPIS 

Ilo ��  
w opak.  

CENA 
detal. brutto  

 PRZEWODY ZASILAJ � CE – seria EXPERT (galwanizowana mied�  beztlenowa OFC, Hexagon Style) 

ST-1850 SX050S      1/0AWG (�  50 mm²)  – srebrno-szary 15m / rol. 69,00 / 1m 

ST-1860 SX050B      1/0AWG ( �  50 mm²)  – czarny 15m / rol. 69,00 / 1m 

ST-1870 SX41S      4AWG (�  20 mm²)  – srebrno-szary 30m / rol. 30,00 / 1m 
 

ST-1880 SX41B      4AWG ( �  20 mm²)  – czarny 30m / rol. 30,00 / 1m 

 PRZEWODY ZASILAJ � CE – seria HPM  (galwanizowana mied�  beztlenowa OFC) 

ST-1000 SHPM050      1/0AWG (�  50 mm²)  – srebrny transparentny  15m / rol. 69,00 / 1m 

ST-1010 SHBLU050      1/0AWG (�  50 mm²)  – niebieski transparentny 15m / rol. 69,00 / 1m 

ST-1020 SHPM41      4AWG (�  20 mm²)  – srebrny transparentny 30m / rol. 30,00 / 1m 

ST-1030 SHBLU41      4AWG (�  20 mm²)  – niebieski transparentny 30m / rol. 30,00 / 1m 

ST-1040 SHPM82      8AWG (�  10 mm²)  – srebrny transparentny 76m / rol. 11,00 / 1m 

 ST-1050 SHBLU82      8AWG ( �  10 mm²)  – niebieski transparentny 76m / rol. 11,00 / 1m 

 PRZEWODY ZASILAJ � CE – seria PRO  (mied�  beztlenowa OFC) 

ST-1100 SYEL050      1/0AWG (�  50 mm²)  – � ó
ty 15m / rol. 57,00 / 1m 

ST-1110 SBLACK050      1/0AWG (�  50 mm²)  – czarny 15m / rol. 57,00 / 1m 

ST-1120 SCPRO4R1      4AWG (�  20 mm²)  – czerwony 30m / rol. 27,00 / 1m 

ST-1130 SBLACK41      4AWG (�  20 mm²)  – czarny 30m / rol. 27,00 / 1m 

ST-1140 SCPRO8R2      8AWG (�  10 mm²)  – czerwony 76m / rol. 10,00 / 1m 

 ST-1150 SBLACK82      8AWG (�  10 mm²)  – czarny 76m / rol. 10,00 / 1m 

 

 PRZEWODY G	O � NIKOWE – seria EXPERT  (posrebrzana mied�  beztlenowa OFC, Hexagon Style) 

ST-1810 SXSW10S1      2x10AWG ( �  2x5,5 mm²)  – srebrny transparentny 30m / rol. 23,00 / 1m 

 
ST-1800 SXSW14S2      2x14AWG ( �  2x2,0 mm²)  – srebrny transparentny 76m / rol. 9,00 / 1m 

 PRZEWODY G	O � NIKOWE – seria HPM  (posrebrzana mied�  beztlenowa OFC) 

ST-1200 SWX12BLU1      2x12AWG ( �  2x3,5 mm²)  – srebrno-niebieska   
                                                  transparentna skr� tka 

30m / rol. 18,00 / 1m 

 ST-1210 SWX16BLU2      2x16AWG ( �  2x1,5 mm²)  – srebrno-niebieska   
                                                  transparentna skr� tka 

76m / rol. 8,00 / 1m 

 PRZEWODY G	O � NIKOWE – seria PRO  (mied�  beztlenowa OFC) 

ST-1270 SSW12YLW5      2x12AWG ( �  2x3,5 mm²)  – � ó
ty 76m / rol. 9,00 / 1m 

 ST-1260 SSW16YLW5      2x16AWG ( �  2x1,5 mm²)  – � ó
ty 152m / rol. 4,00 / 1m 
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 PRZEWODY SYGNA	OWE – seria EXPERT  (High End z dodatkowym kana
em eliminacji zak
óce� ) 

ST1450 SX17 d
ugo��   5,2 m, posrebrzana kierunkowa skr� tka OFC,  
3 ekrany, zakr� cane wtyki „twist lock”, Hexagon Style 

1szt. 329 

ST-1460 SX6 d
ugo��   1,8 m                        j.w. 1szt. 229 

ST-1470 SX3 d
ugo��   0,9 m                        j.w. 1szt. 199 

ST-1480 SX1,5 d
ugo��   0,46 m                      j.w. 1szt. 169 

ST-1430 SXY2F rozdzielacz „Y” – 2 gniazda / 1 wtyk 1szt. 129 

 

ST-1440 SXY2M rozdzielacz „Y” – 2 wtyki / 1 gniazdo 1szt. 129 

 PRZEWODY SYGNA	OWE – seria HPM Dream (balansowane z dodatkowym kana
em eliminacji zak
óce� ) 

ST-1330 SDS5M d
ugo��   5,0 m, kierunkowa skr� tka z miedzi OFC, 
3 ekrany, metalowe i poz
acane wtyki 

1szt. 169 

ST-1320 SDS2M d
ugo��   2,0 m                        j.w. 1szt. 135 

ST-1310 SDS1M d
ugo��   1,0 m                        j.w. 1szt. 119 

ST-1340 SDSY2F rozdzielacz „Y” – 2 gniazda / 1 wtyk 1szt. 79 

 

ST-1350 SDSY2M rozdzielacz „Y” – 2 wtyki / 1 gniazdo 1szt. 79 

 PRZEWODY SYGNA	OWE – seria HPM Hyper (2 i 4-kana
owe) 

ST-1410 SHR417 d
ugo��   5,2 m - 4-kana
owy, kierunkowa skr� tka z 
miedzi OFC, 2 ekrany, zatapiane i poz
acane wtyki 

1szt. 119 

ST-1530 SHR17 d
ugo��   5,2 m - 2-kana
owy       j.w. 1szt. 50 

ST-1520 SHR9 d
ugo��   2,7 m - 2-kana
owy       j.w. 1szt. 40 

ST-1510 SHR3 d
ugo��   0,9 m - 2-kana
owy       j.w. 1szt. 30 

ST-1540 SHRY2F rozdzielacz „Y” – 2 gniazda / 1 wtyk 1szt. 23 

 

ST-1550 SHRY2M rozdzielacz „Y” – 2 wtyki / 1 gniazdo 1szt. 23 

 PRZEWODY SYGNA	OWE – seria NITRO (2-kana
owe) 

ST-1720 SN17 d
ugo��   5,2 m, niezale� ne � y
y stereo, OFC, przewód 
za
� czaj� cy, 1 ekran, zatapiane i poz
acane wtyki 

1szt. 45 

ST-1710 SN9 d
ugo��   2,7 m                          j.w. 1szt. 30 

ST-1700 SN3 d
ugo��   0,9 m                          j.w. 1szt. 20 

 ST-1730 SNY2M rozdzielacz „Y” – 2 wtyki / 1 gniazdo 1szt. 19 

 
 

 PRZEWODY SYGNA	OWE – VIDEO (impedancja 75 � ) 

ST-0900 SVX20 d
ugo��  6,0 m - mied�  OFC, zatapiane poz
acane wtyki, 
impedancja 75�  

1szt. 58 

ST-0910 SVX17 d
ugo��   5,2 m                         j.w. 1szt. 50 

ST-0920 SVX12 d
ugo��   3,6 m                         j.w. 1szt. 42 

ST-0930 SVX6 d
ugo��   1,8 m                         j.w. 1szt. 33 

ST-0940 SVX3 d
ugo��   0,9 m                         j.w. 1szt. 28  

ST-0950 SVX1,5 d
ugo��   0,45 m                       j.w. 1szt. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 OPRAWY I BLOKI BEZPIECZNIKÓW – seria EXPERT  (ciemny chrom, Hexagon Style) 

 

ST-5040 SXAF 

1xANL  – wodoszczelna oprawa bezpiecznika, 
wej./wyj. 50-20mm²  

szybki dost� p do bezpiecznika, 
zdejmowana górna cz���  os
ony, dla bezp. 60-300A 

1 szt. 229 

 

ST-5600 SXMF 

1xMAXI  – oprawa bezpiecznika, 
wej. 1x20-10mm² /  wyj. 1x20-10mm²  

szybki dost� p do bezpiecznika, 
zdejmowana os
ona, dla bezp. 20-80A 

1 szt. 99 

 

ST-5620 SXFD04 

3xMAXI  – blok bezpieczników, 
wej. 2x50mm² /  wyj. 3x20mm²  

szybki dost� p do bezpieczników bez 
zdejmowania os
ony, dla bezp. 20-80A 

1 szt. 199 

 OPRAWY I BLOKI BEZPIECZNIKÓW – seria HPM (chrom-platyna) 

 

ST-5000 SANLFH0WPT 

1xANL  – wodoszczelna oprawa bezpiecznika, 
wej./wyj. 50mm²  

skr� cana i zdejmowana górna cz���  obudowy, 
dla bezp. 60-300A 

1 szt. 165 

 

ST-5020 SEANLFHPT 

1xANL  – oprawa bezpiecznika, 
wej./wyj. 50-20mm²  dla konektorów oczkowych, 

zdejmowana górna cz���  obudowy, 
dla bezp. 60-300A 

1 szt. 50 

 

ST-5060 SFPD2ANLPT 
2xANL  – blok bezpieczników, 

wej. 1x50mm²  /  wyj. 2x20-25mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa, dla bezp. 60-300A 

1 szt. 150 

 

ST-5050 SHD2ANL 

2xANL  – blok bezpieczników z woltomierzem, 
wej. 2x50-20mm²  /  wyj. 2x50-20mm²  

niebieski wy� wietlacz, sygnalizacja przerwy – buzzer, 
LED, mo� liwo��  mostkowania wej��  i wyj��  

zdejmowana górna cz���  obudowy, dla bezp. 60-300A 

1 szt. 299 

 

ST-5400 STINGFH3PT 
1xAGU – wodoszczelna oprawa bezpiecznika, 

wej./wyj. 20-10mm²  
zakr� cana bezbarwna obudowa, dla bezp. 5-80A 

1 szt. 40 

  
 

ST-5410 SFPD2PT 
2xAGU – blok bezpieczników, 

wej. 1x20mm²  /  wyj. 2x10mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa, dla bezp. 5-80A 

1 szt. 115 

 

ST-5700 SFH1MDPT 
1xMIDI (mini ANL) – wodoszczelna oprawa bezp., 

wej./wyj. 20-10mm²  
zakr� cana bezbarwna obudowa, dla bezp. 30-150A 

1 szt. 50 

 

ST-5710 SF2MDPT 
2xMIDI (mini ANL) – blok bezpieczników, 

wej. 1x50mm²  /  wyj. 2x20mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa, dla bezp. 30-150A 

1 szt. 117 

 

ST-5720 SF4MDPT 
4xMIDI (mini ANL) – blok bezpieczników, 

wej. 1x50mm² + 2x20mm²   /  wyj. 4x20mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa, dla bezp. 30-150A 

1 szt. 165 

 

ST-5200 SFB1MAXPT 
1xMAXI  – oprawa bezpiecznika, 

wej./wyj. 20-10mm²  
zdejmowana górna os
ona, dla bezp. 20-80A 

1 szt. 67 

 

ST-5220 SFPD3MAXPT 
3xMAXI  – blok bezpieczników, 

wej. 3x20-10mm² / wyj. 3x10mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa, dla bezp. 20-80A 

1 szt. 165 

 
 



 

 OPRAWY I BLOKI BEZPIECZNIKÓW – seria PRO (poz
acane) 
 

ST-5100 SANLFH0W 

1xANL  – wodoszczelna oprawa bezpiecznika, 
wej./wyj. 50mm²  

skr� cana i zdejmowana górna cz���  obudowy, 
dla bezp. 60-300A 

1 szt. 129 

 

ST-5120 SEANLFH 

1xANL  – oprawa bezpiecznika, 
wej./wyj. 50-20mm²  dla konektorów oczkowych, 

zdejmowana górna cz���  obudowy, 
dla bezp. 60-300A 

1 szt. 35 

 

ST-5160 SFPD2ANL 
2xANL  – blok bezpieczników, 

wej. 1x50mm²  /  wyj. 2x20mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa, dla bezp. 60-300A 

1 szt. 115 

 

ST-5150 SPD2ANL 

2xANL  – blok bezpieczników z woltomierzem, 
wej. 2x50-20mm²  /  wyj. 2x50-20mm²  

czerwony wy� wietlacz, sygnalizacja przerwy – buzzer, 
LED, mo� liwo��  mostkowania wej��  i wyj��  

zdejmowana górna cz���  obudowy, dla bezp. 60-300A 

1 szt. 229 

 
ST-5500 STINGFH3 

1xAGU – wodoszczelna oprawa bezpiecznika, 
wej./wyj. 20-10mm²  

zakr� cana bezbarwna obudowa, dla bezp. 5-80A 
1 szt. 33 

 
ST-5300 SFB1MAX 

1xMAXI  – oprawa bezpiecznika, 
wej./wyj. 20-10mm²  

zdejmowana górna os
ona, dla bezp. 20-80A 
1 szt. 49 

 

ST-5310 SFPD2MAX 
2xMAXI  – blok bezpieczników, 

wej. 2x20-10mm² / wyj. 2x10mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa, dla bezp. 20-80A 

1 szt. 99 

 

ST-5320 SFPD3MAX 
3xMAXI  – blok bezpieczników, 

wej. 3x20-10mm² / wyj. 3x10mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa, dla bezp. 20-80A 

1 szt. 129 

 

 KLEMY AKUMULATOROWE – seria EXPERT (ciemny chrom, Hexagon Style) 

 

ST-2060 SXBTM 

klema (+) z cyfrowym woltomierzem 
2x50-20mm²  

niebieski wy� wietlacz z automatyczn�  aktywacj� ,  
unikalny system zaciskowy, 

 bezbarwna os
ona z plexi w komplecie 

1 szt. 229 

 

ST-2065 SXBT 

klema (+/-)  
2x50-20mm²  

unikalny system zaciskowy, 
 bezbarwna os
ona z plexi w komplecie  

1 szt. 169 

 KLEMY AKUMULATOROWE – seria HPM (chrom-platyna) 

 

ST-2085 SHBTPM 

klema (+) z cyfrowym woltomierzem 
1x50mm² + 3x20mm²  

niebieski wy� wietlacz, unikalny system zaciskowy,  
bezbarwna os
ona z plexi w komplecie 

1 szt. 165 

 

ST-2080 SHBTN  

klema (-)  
1x50mm² + 3x20mm²  

unikalny system zaciskowy, 
 bezbarwna os
ona z plexi w komplecie 

1 szt. 115 

ST-2015 SBTMPPT 
klema (+)  

1x50mm² + 1x20mm² + 2x10mm²  1 szt. 115 

 
ST-2010 SBTMNPT 

klema (-)  
1x50mm² + 1x20mm² + 2x10mm²  1 szt. 115 



 

 KLEMY AKUMULATOROWE – seria PRO (poz
acane) 

 

ST-2095 SPBTPM 

klema (+) z cyfrowym woltomierzem 
1x50mm² + 3x20mm²  

czerwony wy� wietlacz,  unikalny system zaciskowy, 
bezbarwna os
ona z plexi w komplecie 

1 szt. 149 

 

ST-2090 SPBTN  

klema (-)  
1x50mm² + 3x20mm²  

unikalny system zaciskowy,  
bezbarwna os
ona z plexi w komplecie 

1 szt. 99 

ST-2115 SBTMP 
klema (+)  

1x50mm² + 1x20mm² + 2x10mm²  1 szt. 99 

 ST-2110 SBTMN 
klema (-)  

1x50mm² + 1x20mm² + 2x10mm²  1 szt. 99 

 

ST-2250 SBTCOV4 bezbarwna os
ona z plexi na klemy SPBT i SHBT 1 szt. 17 

 

 ROZDZIELACZE  ZASILANIA – seria EXPERT (ciemny chrom, Hexagon Style) 

 

ST-4200 SXPD04 
rozdzielacz zasilania 

2x50mm² + 3x20mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa 

1 szt. 135 

 

 ROZDZIELACZE  ZASILANIA – seria HPM (chrom-platyna) 

ST-4000 STEE0PT 
rozdzielacz zasilania T-Style 

3x50mm²  
ma
e wymiary, zatrzaskowa bezbarwna obudowa 

1 szt. 47 

ST-4010 STEE4PT 3x20mm²  1 szt. 44 
 

ST-4020 STEE8PT 3x10mm²  1 szt. 40 

 

ST-4030 SDB034PT 
rozdzielacz zasilania T-Style 

1x50mm² + 3x20mm²  
ma
e wymiary, zatrzaskowa bezbarwna obudowa 

1 szt. 54 

 

ST-4060 S20641EPT 
rozdzielacz zasilania 

2x50mm² + 3x20mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa 

1 szt. 85 

 ROZDZIELACZE  ZASILANIA – seria PRO (poz
acane) 

ST-4100 STEE0 
rozdzielacz zasilania T-Style 

3x50mm²  
ma
e wymiary, zatrzaskowa bezbarwna obudowa 

1 szt. 37 

ST-4110 STEE4 3x20mm²  1 szt. 34 
 

ST-4120 STEE8 3x10mm²  1 szt. 30 

 

ST-4130 SDB034 
rozdzielacz zasilania T-Style 

1x50mm² + 3x20mm²  
ma
e wymiary, zatrzaskowa bezbarwna obudowa 

1 szt. 44 

 

ST-4160 S20641E 
rozdzielacz zasilania 

2x50mm² + 3x20mm²  
zatrzaskowa bezbarwna obudowa 

1 szt. 75 

 
 



 

 KONDENSATORY  
 

ST-8340 SC201MNC 

kondensator o pojemno� ci 1F / 20V 
z elektronicznym woltomierzem, 4-cyfrowy niebieski 
wy� wietlacz, sygnalizacja akustyczna, bezbarwna 

górna os
ona z pod� wietleniem typu „neonring”  
 seria HPM (kolor: chrom) 

1 szt. 499 

 

ST-8300 SC241MDX 

kondensator o pojemno� ci 1F / 24V 
z elektronicznym woltomierzem, 4-cyfrowy niebieski 

wy� wietlacz, wbudowany blok zasilania 
wej. 1 para 50-20mm² (+/-) / wyj. 1 para 50-20mm² ( +/-) 
bezbarwna górna os
ona pod� wietlona diodami LED 

seria EXPERT (kolor: ciemny chrom) 

1 szt. 649 

 

ST-8350 SCSK1 

kondensator o pojemno� ci 1F / 20V „Nitrous Style”  
z elektronicznym woltomierzem, 3-cyfrowy niebieski 
wy� wietlacz, dla wygodnego po
� czenia blok zasilania 

z przewodami HPM 21mm² o d
ugo� ci 2x1m (+/-),  
niebieska obudowa w stylu butli z podtlenkiem azotu 

1 szt. 649 

 

ST-8370 SPDH5 

kondensator hybrydowy o pojemno� ci 5F / 18V 
z elektronicznym woltomierzem, 4-cyfrowy czerwony 

wy� wietlacz, wbudowany blok zasilania 
wej. 1 para 50-20mm² (+/-) / wyj. 1 para 50-20mm² ( +/-) 

wej./wyj. Remote 4x6mm²  
seria PRO (kolor: czerwony) 

1 szt. 749 

 

ST-8390 SHDAH12 

kondensator hybrydowy o pojemno� ci 12F / 18V 
wbudowany blok-rozdzielacz zasilania 

wej. 1 para 50mm² (+/-) / wyj. 3 pary 20mm² (+/-)  
wej./wyj. Remote 4x6mm² (+) 

dwa 3-cyfrowe niebieskie wy� wietlacze (Volt. / Amp.) 
 sygnalizator akustyczny 

seria EXPERT (kolor: ciemny chrom)  

1 szt. 1699 

 

 AKCESORIA  INSTALACJI  SYGNA	OWEJ  

 

ST-7100 SALOC 

konwerter sygna
u g
o� nikowego do poziomu RCA, 
filtr zak
óce� , separacja sk
adowej sta
ej (DC), 

niezale� na regulacja sygna
u w dwóch kana
ach,  
umo� liwia pod
� czenie radioodtwarzaczy o mocy 

wyj� ciowej do 2x55W i nie posiadaj� cych wyj��  RCA 
do dowolnego zewn� trznego wzmacniacza mocy 

1 szt. 99 

 

ST-7110 SLOC II 
jak wy� ej 

 dla radioodtwarzaczy o mocy wyj� ciowej do 2x35W, 
brak regulacji sygna
u  

1 szt. 69 

 

ST-7120 SGLI 
separator p � tli masy  - wysokiej jako� ci filtr 

zak
óce�  w torze sygna
owym, eliminuje zak
ócenia 
od alternatora (gwizd) i uk
adu zap
onowego 

1 szt. 69 

 

ST-7130 SPS OFF 

eliminator zak
óce�  (stuk) w g
o� nikach 
przedostaj� cych si�  z instalacji samochodu podczas 

wy
 � czania  systemu audio kluczykiem stacyjki – 
wy
� cza wzmacniacz 1 sekund�  wcze� niej przed 

wy
� czeniem si�  radioodtwarzacza   

1 szt. 85 

 

ST-7140 SPS ON 

eliminator zak
óce�  (stuk) w g
o� nikach podczas 
za
� czania  systemu audio – za
� cza wzmacniacz  

z 1-sekundowym opó� nieniem po w
� czeniu 
radioodtwarzacza   

1 szt. 85 

 
 
 



 
 

ST-1910 SSRA poz
acane z
� cze k� towe RCA – krótki  wtyk 2 szt. 49 

 

ST-1920 SLRA poz
acane z
� cze k� towe RCA – d
ugi  wtyk 2 szt. 49 

 

ST-1930 SQRCAR 
wysokiej jako� ci poz
acany wtyk RCA – k� towy  

 do lutowania a przewodzie 
2 szt. 49 

 

ST-1940 SQRCA 
wysokiej jako� ci poz
acany wtyk RCA – prosty  

 do lutowania a przewodzie 
2 szt. 17 

 

ST-1950 SGBRCAM poz
acany 
� cznik przewodów RCA – 2 wtyki  2 szt. 13 

 

ST-1960 SGBRCAS poz
acany 
� cznik przewodów RCA – 2 gniazda  2 szt. 10 

 

 AKCESORIA  INSTALACJI  ZASILAJ � CEJ  

ST-3340 SCOUP0 tulejkowy 
� cznik przewodów 50mm² z inbusami 1 szt. 17 

 ST-3350 SCOUP4 tulejkowy 
� cznik przewodów 20mm² z inbusami 1 szt. 17 

 

ST-3370 SGT0N 
poz
acany konektor masy nadwozia z inbusem  

dla przewodu 50mm² 
1 szt. 40 

ST-3380 SGT4 
 poz
acany konektor masy nadwozia z inbusem  

dla przewodu 20mm² 
1 szt. 20 

 ST-3390 SGT8 
poz
acany konektor masy nadwozia z inbusem 

dla przewodu 10mm² 
1 szt. 20 

 

ST-8000 SR80 
wysokiej jako� ci wodoszczelny przeka� nik do 

separacji i za
� czania dodatkowego akumulatora, 
obci�� alno��  80A, typowa � ywotno��  100 000 cykli 

1 szt. 135 

 

ST-8010 SR200 
wysokiej jako� ci wodoszczelny przeka� nik do 

separacji i za
� czania dodatkowego akumulatora, 
obci�� alno��  200A, typowa � ywotno��  100 000 cykli 

1 szt. 330 

ST6220-60 MAX20-60 Bezpieczniki MAXI: 20A, 30A, 40A, 50A, 60A 1szt 11 

 
ST6270-80 MAX70-80 Bezpieczniki MAXI 70A, 80A 1szt 22 

 

ST6000-80 SMD30-150 
Bezpieczniki MIDI (mini ANL): 30A, 40A, 50A, 60A, 

70A, 80A, 100A, 125A, 150A 
1szt 13 

Bezpieczniki AGU i ANL s �  dost � pne w ofercie firmy SOUND QUEST  

 
 
 



 

 AKCESORIA  RÓ 	 NE  

 

ST-7230 SF3N 
wentylator turbinowy do p
ytkiej zabudowy,  
k� t wydmuchu 90� , wydajno�� : 2m³/min., 

wymiary: 206x45x45mm, napi� cie zasil. 12V 
1 szt. 185 

 

ST-7250 SFC 
regulator temperatury - sterownik wentylatorów, 
zakres regulacji: 18-40
C, monta�  do radiatora 

wzmacniacza 
1 szt. 165 

 

ST-1220 SWX12Y 
czarne koszulki Y z logo Stinger do zako� czenia 

przewodów g
o� nikowych z serii HPM SWX12BLU1 
4 szt. 18 

ST-7000 SWT0B 
uchwyt przewodów dla estetycznego i solidnego 

mocowania pary przewodów 35-50mm², 
mo� liwo��  wyj� cia przewodów bez demonta� u  

1 szt. 7 

ST-7010 SWT4B uchwyt pary przewodów  15-25mm² 1 szt. 6 

ST-7020 SWT8B uchwyt pary przewodów  8-10mm² 1 szt. 5 

ST-7430 PSP3 
port bass-reflex, � rednica 8cm, d
ugo��  45cm,  

rura + 2 
agodnie zako� czone ko
nierze 
1 szt. 59 

 

ST-7440 PSP4 
port bass-reflex, � rednica 10cm, d
ugo��  45cm,  

rura + 2 
agodnie zako� czone ko
nierze 
1 szt. 65 

 

 MATERIA	Y T	UMI � CE – RoadKill  

 

ST-7610 
RKC4 

Custom 
Universal Pack 

 CUSTOM RoadKill  
Stinger Custom RoadKill to wytrzyma
y na silne 
za
amania i przet
oczenia bardzo lekki winylowy materia
 
t
umi� cy o grubo� ci 1mm. Przeznaczony jest do t
umienia 
i wyciszania wszelkiego rodzaju ha
asów powstaj� cych  
w samochodzie, takich jak szum od kó
, drga�  elementów 
tapicerki, rezonansów blach, itp. Charakteryzuje si�  
pomijalnie nisk�  wag� , ca
kowitym brakiem zapachu, 
odporno� ci�  na dzia
anie niskich i wysokich temperatur 
oraz wody. Arkusz pokryty klejem o du� ej przyczepno� ci 
osi� galnej po wcze� niejszym silnym, równomiernym  
i dok
adnym doci� ni� ciu. Bardzo prosty, szybki  i czysty 
monta� , szczególnie 
atwy po wcze� niejszym podgrzaniu 
gor� cym powietrzem (podgrzanie u
atwia nak
adanie 
i profilowanie ale nie jest koniecznie wymagane). 

1 akrusz  
46x81cm 
(0,37m� ) 

89 

 

ST-7620 RKSPRAY 
Spray 

SPRAY RoadKill  
Spray to znakomicie przylegaj� cy do pod
o� a i elastyczny 
� rodek t
umi� cy drgania i rezonanse, bazuj� cy na 
roztworze wodnym oraz najnowszych technologiach 
produkcji minera
ów i polimerów. Po wyschni� ciu 
naniesiona warstwa t
umi� ca jest elastyczna, bardzo 
odporna na wod� , olej, smary gazy, wi� kszo��  substancji 
chemicznych oraz na wysok�  i ujemn�  temperatur� . Jest 
przy tym równie�  ca
kowicie ognioodporna. Przed  
wyschni� ciem � rodek ten jest bardzo dobrze zmywalny 
wod�  z myd
em. 
 Podstawowe cechy:  
- poprawia brzmienie ka� dego systemu audio  
- wyt
umia drgania nieregularnych i trudno dost� pnych  
  powierzchni 
- wycisza ha
as podczas jazdy (od kó
, silnika, itp.) 
- prosty w u� yciu i 
atwo zmywalny przed wyschni� ciem 
- rozcie� czalny wod�  i niepalny  

1 puszka 
680g 149 

 
 



 

MATERIA	Y T	UMI � CE – Expert RoadKill (najwy� sza skuteczno�� ) 

 

ST-7630 
RKX4 
Expert 

Universal Pack 

1 akrusz 
46x81cm 
(0,37m� ) 

139 

 

ST-7640 
KXDK  
Expert 
Door Kit 

4 arkusze  
30x91cm 

(1m� ) 
349 

 

ST-7650 
RKXTK 
Expert 

Trunk Kit 

 

EXPERT RoadKill    
 Wysoce zaawansowana technologia t
umienia oraz poch
aniania 
 drga�  i wibracji wraz z bardzo wysok�  odporno��  temperaturow�  
 od  -60 
C a�  do 204 
C. Zastosowanie unikalnej mieszanki  
 klej� co-t
umi� cej wykonanej na bazie elastomerów, butylu i  
 aluminium zapewnia niedorównanie dok
adne i z czasem  
 zwi� kszaj� ce si�  przyleganie do pod
o� a. Tak idealne  
 przyleganie, dostosowywanie kszta
tu i niezmienna elastyczno��   
 zapewnia maksymalnie du� y kontakt 
 z t
umion�  powierzchni�  co gwarantuje najwy� sz�  skuteczno��    
 t
umienia nawet przy ekstremalnie wysokich jak i ujemnych  
 temperaturach. Wzmacniaj� ca warstwa aluminiowej folii  
 zapewnia ochron�  termiczn�  i dodatkowo zwi� ksza w
a� ciwo� ci  
 t
umi� ce. Maty Stinger Expert RoadKill s�  bezpieczne dla  
 zdrowia, nie zawieraj�  zwi� zków smo
owatych, bitumicznych i  
 asfaltowych. S�  ca
kowicie oboj� tne dla � rodowiska i pod
o� a  
 (np. blach samochodowych). S�  równie�  odporne na dzia
anie 
 ekstremalnie wysokich i skrajnie niskich temperatur  
 oraz wody, nie wydzielaj�  zapachu. W przypadku samochodu  
 produkt zalecany jest do wyg
uszania drzwi, dachu, pod
ogi,  
 baga� nika, maski silnika i zewn� trznych cz�� ci blach.  
 Podgrzewanie mat w trakcie monta� u nie jest konieczne. Stinger 
 Expert Roadkil, to obecnie najskuteczniejsze na rynku maty  
 t
umi� ce dla car audio. 
 Inne zastosowanie - wyt
umianie i wyciszanie rezonansu  
 obudów komputerowych oraz sprz� tu audio-video z  
 wbudowanym mechanicznym nap� dem. 

5 arkuszy 
46x81cm 
(1,8m� ) 

599 

 

 AKUMULATORY 	 ELOWE – seria Power (rozruchowe i dla systemów car audio - klasa najwy 
 sza)   

 

ST-8100 
SPV35  
Power 

·  pr� d w impulsie:  1050 A  
·  pr� d rozruchu (przez 5 sekund):  525 A  
·  pr� d rozruchu w temperaturze -18 ºC (CCA):  438 A  
·  nominalna pojemno��  (C/20):  35 Ah  
·  rezystancja wewn� trzna:  poni� ej 6 m�    
·  napi� cie 
adowania: 13,5-13,8V (ci� g
e), 14,4-15,0V (cykliczne)   
·  bezpieczne napi� cie roz
adowania:  nie mniej ni�  10,5V 
·  typowa � ywotno��  przy prawid
owym u� ywaniu: ok. 8 lat 
·  najlepsza sprawno��  w temperaturze: -15 do +50 ºC  
·  waga:  12,5 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.): 21,0/12,7/19,7 (wys. z terminal. - 21,2) cm   
·  gwarancja: 12 miesi� cy  

1 szt. 599 

 

ST-8110 
SPV44 
Power 

·  pr� d w impulsie:  1300 A  
·  pr� d rozruchu (przez 5 sekund):  660 A  
·  pr� d rozruchu w temperaturze -18 ºC (CCA):  550 A  
·  nominalna pojemno��  (C/20):  44 Ah  
·  rezystancja wewn� trzna:  poni� ej 5 m�    
·  napi� cie 
adowania: 13,5-13,8V (ci� g
e), 14,4-15,0V (cykliczne)   
·  bezpieczne napi� cie roz
adowania:  nie mniej ni�  10,5V 
·  typowa � ywotno��  przy prawid
owym u� ywaniu: ok. 8 lat 
·  najlepsza sprawno��  w temperaturze: -15 do +50 ºC  
·  waga:  16,6 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.): 19,7/16,5/17,2 (wys. z terminal. – 18,7) cm  
·  gwarancja: 12 miesi� cy  

1 szt. 799 

 

ST-8120 
SPV70 
Power 

·  pr� d w impulsie:  2100 A  
·  pr� d rozruchu (przez 5 sekund):  1050 A  
·  pr� d rozruchu w temperaturze -18 ºC (CCA):  875 A  
·  nominalna pojemno��  (C/20):  44 Ah  
·  rezystancja wewn� trzna:  poni� ej 4 m�    
·  napi� cie 
adowania: 13,5-13,8V (ci� g
e), 14,4-15,0V (cykliczne)     
·  bezpieczne napi� cie roz
adowania:  nie mniej ni�  10,5V 
·  typowa � ywotno��  przy prawid
owym u� ywaniu: ok. 8 lat 
·  najlepsza sprawno��  w temperaturze: -15 do +50 ºC  
·  waga:  26,0 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.): 35,0/16,5/17,5 (wys. z terminal. – 19,0) cm  
·  gwarancja: 12 miesi� cy  

1 szt. 999 

 AKUMULATORY 	 ELOWE – seria Power2 (rozruchowe i dla systemów car audio - klasa referencyjna )  

 

ST-8190 
SP800 

Power2 

·  pr� d w impulsie:  1800 A  
·  pr� d rozruchu (przez 5 sekund):  680 A  
·  pr� d rozruchu w temperaturze -18 ºC (CCA):  220 A  
·  nominalna pojemno��  (C/20):  17 Ah  
·  rezystancja wewn� trzna:  poni� ej 7 m�    
·  napi� cie 
adowania: 13,5-13,8V (ci� g
e), 14,4-15,0V (cykliczne)     
·  bezpieczne napi� cie roz
adowania:  nie mniej ni�  10,5V 
·  typowa � ywotno��  przy prawid
owym u� ywaniu: >10 lat 
·  najlepsza sprawno��  w temperaturze: -40 do +60 ºC  
·  waga:  7,0 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.): 18,5/7,9/16,9 cm   
·  gwarancja: 24 miesi� ce  

1 szt. 799 



 

 

ST-8200 
SP800 

Power2 

·  pr� d w impulsie:  2400 A  
·  pr� d rozruchu (przez 5 sekund):  925 A  
·  pr� d rozruchu w temperaturze -18 ºC (CCA):  470 A  
·  nominalna pojemno��  (C/20):  30 Ah  
·  rezystancja wewn� trzna:  poni� ej 4,2 m�    
·  napi� cie 
adowania: 13,5-13,8V (ci� g
e), 14,4-15,0V (cykliczne)     
·  bezpieczne napi� cie roz
adowania:  nie mniej ni�  10,5V 
·  typowa � ywotno��  przy prawid
owym u� ywaniu: >10 lat 
·  najlepsza sprawno��  w temperaturze: -40 do +60 ºC  
·  waga:  11,3 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.): 16,9/17,9/12,7 (wys. z terminal. – 14,2) cm  
·  gwarancja: 24 miesi� ce  

1 szt. 1199 

 

ST-8210 
SP1000 
Power2 

·  pr� d w impulsie:  2600 A  
·  pr� d rozruchu (przez 5 sekund):  1200 A  
·  pr� d rozruchu w temperaturze -18 ºC (CCA):  630 A  
·  nominalna pojemno��  (C/20):  44 Ah  
·  rezystancja wewn� trzna:  poni� ej 3,1 m�    
·  napi� cie 
adowania: 13,5-13,8V (ci� g
e), 14,4-15,0V (cykliczne)    
·  bezpieczne napi� cie roz
adowania:  nie mniej ni�  10,5V 
·  typowa � ywotno��  przy prawid
owym u� ywaniu: >10 lat 
·  najlepsza sprawno��  w temperaturze: -40 do +60 ºC  
·  waga:  17,1 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.): 20,1/17,0/17,3 (wys. z terminal. – 18,8) cm  
·  gwarancja: 24 miesi� ce  

1 szt. 1599 

 

ST-8240 
SP1500d 
Power2  

·  pr� d w impulsie:  3100 A  
·  pr� d rozruchu (przez 5 sekund):  1500 A  
·  pr� d rozruchu w temperaturze -18 ºC (CCA):  825 A  
·  nominalna pojemno��  (C/20):  68 Ah  
·  rezystancja wewn� trzna:  poni� ej 2,5 m�    
·  napi� cie 
adowania: 13,5-13,8V (ci� g
e), 14,4-14,8V (cykliczne)    
·  bezpieczne napi� cie roz
adowania:  nie mniej ni�  10,5V 
·  typowa � ywotno��  przy prawid
owym u� ywaniu: >10 lat 
·  najlepsza sprawno��  w temperaturze: -40 do +60 ºC  
·  waga:  24,9 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.): 27,6/17,8/19,8 (wys. z terminal. – 21,3) cm  
·  gwarancja: 24 miesi� ce  

1 szt. 1799 

 

ST-8220 
SP1700 dB 

Power2 

·  pr� d w impulsie:  3500 A  
·  pr� d rozruchu (przez 5 sekund):  1700 A  
·  pr� d rozruchu w temperaturze -18 ºC (CCA):  900 A  
·  nominalna pojemno��  (C/20):  72 Ah  
·  rezystancja wewn� trzna:  poni� ej 3,5 m�    
·  napi� cie 
adowania: 13,5-13,8V (ci� g
e), 14,4-15,0V (cykliczne)    
·  bezpieczne napi� cie roz
adowania:  nie mniej ni�  10,5V 
·  typowa � ywotno��  przy prawid
owym u� ywaniu: >10 lat 
·  najlepsza sprawno��  w temperaturze: -40 do +60 ºC  
·  waga:  26,5 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.): 33,0/16,5/17,3 (wys. z terminal. – 18,8) cm  
·  gwarancja: 24 miesi� ce  

1 szt. 2199 

 

ST-8230 
SP2150 Max 

Power2  

·  pr� d w impulsie:  5000 A  
·  pr� d rozruchu (przez 5 sekund):  2150 A  
·  pr� d rozruchu w temperaturze -18 ºC (CCA):  1090 A  
·  nominalna pojemno��  (C/20):  100 Ah  
·  rezystancja wewn� trzna:  poni� ej 2,2 m�    
·  napi� cie 
adowania: 13,5-13,8V (ci� g
e), 14,4-15,0V (cykliczne)    
·  bezpieczne napi� cie roz
adowania:  nie mniej ni�  10,5V 
·  typowa � ywotno��  przy prawid
owym u� ywaniu: >10 lat 
·  najlepsza sprawno��  w temperaturze: -40 do +60 ºC  
·  waga:  34,0 kg  
·  wymiary (d
./szer./wys.): 33,0/17,3/22,0 (wys. z terminal. – 23,9) cm  
·  gwarancja: 24 miesi� ce  

1 szt. 2599 

 
 

Power i Power2  to najnowocze� niejsze i najwydajniejsze akumulatory przeznaczone do zasilania systemów car audio i rozruchu pojazdów, jakie 
obecnie mo� na spotka�  na � wiatowym rynku. Dzi� ki zastosowaniu unikalnej technologii ogniw suchych gwarantuj� cej nisk�  rezystancj�  wewn� trzn�  s�  
one w stanie dostarczy�  niespotykanie du� ej porcji energii, oraz zagwarantowa�  bardzo szybkie i krótkie okresy 
adowania. Akumulatory te s�  
ca
kowicie bezobs
ugowe, szczelne, odporne na wstrz� sy, nie zawieraj�  p
ynu, nie gazuj� , mo� na je montowa�  w dowolnej pozycji, równie�  wewn� trz 
kabiny samochodu bez dodatkowej wentylacji. S�  odporne na g
� bokie cykle roz
adowuj� ce i ekstremalnie du� e obci�� enia nawet w bardzo niskich 
temperaturach. Przez wiele lat mog�  by�  stosowane jako g
ówne akumulatory rozruchowe lub jako dodatkowo wspomagaj� ce systemy car audio-video.  
 
 
 
 
 
 


